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Dimensiones (mm)

MERCURIO HALOGENADO

A03D81 / A03D82#

A07D81 / A07D82#

A15D81 / A15D82#

A25D85

L25D14 / A25D82#

A35D05

A35D06

A40D85

A1KD96

A1KD86

A2KD81

A2KT96

A2KT95

A3KT06

80

87

98

100

98

110

110

118

150

150

150

150

150

150

65

72

81

81

81

89

89

96

127

127

127

127

127

127

65

74

94

91

105

105

105

116

135

115

175

175

210

175

105

74

84

147

145

155

155

155

125

125

125

125

125

125

90

52

70

130

123

140

140

140

100

78

124

124

158

124

1

2

1

3

1

3

4

4

4

2

SODIO ALTA PRESION

SERIE

estándar
Para incorporar

Mercurio
Sodio Alta Presión

Mercurio Halogenado
220V - 50 Hz
380V - 50 Hz

Balastos

tw 120 - 70tD

23

17

68

80

200

Fig. 9  IP23

Fig. 5  IP20 Fig. 6  IP20

40

23

60

Fig. 8  IP40

40

23

60

M8

Fig. 7  IP40

L05D05

L07D05

L10D04

L15D05

L15D04

L25D14

L25D04

L40D02

L40D04

L60D04

L1KD06

80

80

80

90

90

98

98

118

118

123

150

65

65

65

75

75

81

81

96

96

102

127

80

85

85

95

95

105

105

116

116

136

135

105

133

126

133

133

145

145

155

155

101

125

90

110

105

110

110

123

123

140

140

108

100

VAPOR DE MERCURIO

A05D06

A08D06

A12D21

A25D18

A40D18

A70D01

A1KD01

A1KT01

80

80

80

100

110

121

150

150

65

65

65

81

89

102

127

127

78

78

78

90

105

136

115

115

105

105

105

147

155

102

125

125

90

90

90

130

140

108

78

78

1

2

3

1

3

1

3

1

3

1

2

4
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# Con Disyuntor Térmico

Fig. 2 IP00

C

D

A

E

B

45

38

74

M8

16

45

33

63

M8

16

Algunos modelos t 75 - (Ver tabla al dorso)D

Se utilizan dos balastos en paralelo.
Dimensiones en mm

*

*

EST18 / ESD06/B
ESD44/B

ESD16/B / ESD46/B
ESD52

ESD01/TESD18
ESD15

EST06/B

L40D02L25D04

A1KD86 A2KD81 L60D04

B

D

A

C E

A

C E

B

D

ATENCION:
Si se instala más de un balasto en un tablero, caja, etc. deberá dejarse una separación entre ellos de por lo menos su propio ancho.
Las luminarias e instalaciones con lámparas de descarga, del tipo que puede producir sobre corriente por su efecto rectificador al final de su vida útil, deberán
estar adecuadamente protegidas para evitar sobrecalentamientos peligrosos. Esta protección no es necesaria si se utilizan lámparas identificadas IEC62035
ó NO END OF LIFE RECTIFICATION RISK.

IP00 No posee protección contra contactos accidentales sobre sus terminales de conexión. Esta protección debe ser provista por el instalador o por la

luminaria. Alternativa/B, con bornera(IP20) suministrada suelta para ser colocada por el instalador.

1.9.4



* Fabricación bajo pedido.Disyuntor térmico opcional.
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MERCURIO  HALOGENADO

LAMPARA

Potencia
W

TIPO

PHILIPS OSRAM

HPI-T 1000

HQI 1000

8,25 1045

6

2 x 330,57 10

Corriente
A

Código
Potencia
Línea - W l

Peso
kg

l m= 0,9 f
250V

I L Código Fig.

IGNITORBALASTO

SODIO ALTA PRESION

L05D05

L07D05

L10D04

L15D05

L15D04

L25D14

L25D04

L40D02 (

L40D04 (

L60D04

L1KD06

D

D

t 75)

t 75)

8

VAPOR DE MERCURIO

HPL

50

80

125

250

400

700BT

1000BT

HQL

0,61

0,8

1,15

2,13

3,25

5,4

7,5

A05D06

A08D06

A12D21

A25D18

A40D18

A70D01

62

92

137

268

425

735

1050

0,46

0,52

0,54

0,59

0,60

0,62

0,64

1,5

1,5

1,5

2,8

4,2

6,0

9,0

6

6

10

20

25

40

50

0,3

0,5

0,7

1,4

2,2

3,7

5,3

50

70

100

150

150

250

250

400

400

600

1000

SON PLUS

SON PLUS

SON PLUS

SON

SON PLUS

SON

SON PLUS

SON

SON PLUS

SON PLUS

SON

NAV. / SUPER

NAV. / SUPER

NAV SUPER

NAV

NAV SUPER

NAV

NAV SUPER

NAV

NAV SUPER

NAV SUPER

NAV

0,76

0,98

1,2

1,8

1,8

3,0

3,0

4,6

4,6

6,2

10,3

64

90

120

175

175

280

280

440

440

645

1060

0,38

0,42

0,45

0,44

0,44

0,43

0,43

0,44

0,44

0,47

0,47

1,5

1,6

1,6

2,5

2,5

4,0

4,0

5,5

5,5

7,8

17

10

12,5

12,5

20

20

33

33

50

50

2 x 33

2 x 50

0,30

0,45

0,61

0,88

0,88

1,40

1,40

2,20

2,20

3,25

5,35

6

8

6

8

5

8

5

6

(1)

(3)

(3)

(3)

(3)(1)

(3)

(3)

(3)

(3)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

A3KT06

ESD01T

A1KD86

ESD16/B

ESD01T

ESD16/B

ESD01T

ESD06/B

ESD01T

ESD06/B

ESD44/B

-

-

2000
ESD15 7

HPI-T 2000 16.50 2090 0,58
2 x10

15
10,63 x 50

2000
(380 V)

3500
(380 V)

HPI-T 2000

HQI-N 2000

HQI-SN2000

HQI-D 2000

8,80 A2KT96

10,30

8,6

18,00HQI 3500

A2KT95

A2KT96

2065

2080

2000

3640

0,62

0,53

0,60

0,53
2 x
16,0

20,0

16,0

16,0

(3 x 30)

(2 x 20)

(2 x 27)

(2 x 20)

6,10

10,7

6,10

6,10

No req.

EST06/B

EST06/B

-

-

-

-

-

-

5

5

9

9

1000AT
(380 V) 4,0 A1KT01 1050 0,69 9,0 18 3,0

(3)(3)

(6)

(6)

(6)

A03D81

A1KD86

(20)

(20)

(10)

Certificado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Certificado

-

Marca IRAM de Seguridad Certificación IRAM de Conformidad de la Fabricación
IEC 61048 - 61049

Marca de Seguridad (Res.SIC y M 92/98 y 799/99)

45 0,37 1,3 6

CAPACITOR

RECOMENDADO
(X)

Significado de los símbolos utilizados en el marcado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EST18 #

EST18 #

ESD52 #

(20) IEC 60926 IEC60927.
IEC 61048 - 61049

(1)  Se utilizan dos balastos en paralelo.

(5)  Opcional con tornillo de fijación  M8 código ESD02 (20)

(21)                        IEC 61347-2-1/ IEC 60927.
IEC 61048 - 61049

(10)                   IEC 61347-2-9.

(X) El capacitor debe cumplir IRAM 2170 ó IEC 61048 ó IEC 61049

Salida con cable.# (3)  Para 380V. Capacitor de 440V.

(6) Alternativa con cable, código ESD16/Q (22)

INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C.

Cuenca 5121   C1419ABY Buenos Aires ARGENTINA
Tel: +54 11 - 4574-0505     Fax: +54 11 - 4574-5066
e-mail: ventas@wamco.com.ar       http://www.wamco.com.ar

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

-

(22)                   IEC 61347-2-1.

(2)  No conectar borne central.

(10)

HPI 250

L25D14 0,42 4,5 33
1,40

ESD18203,00,59A25D852,15

35

75

150

250

360

390

400

1000

CDM 35

MHN 70

CDM 70

MHN150

CDM150

MHN 250

HPI 400

HQI 150

HCI 150

HQI 250

HQI 400

HQI 400

HCI 35

HQI 70

HCI 70

0,53

0,98

1,80

3,00

3,50

3,40

4,20

9,50

A03D82*

A07D81

A07D82*

A15D81

A15D82*

A35D05

A35D06

A40D85

A1KD96

A2KD81

95

175

280

395

420

430

1055

0,43

0,44

0,51

0,55

0,48

0,50

1,9

3,0

4,5

5,5

13,0

10

20

33

28

45

2 x 50

0,23

0,50

0,88

2,00

2,10

5,10

5,30

ESD16/B

ESD01T

ESD01T

ESD18

ESD01T

ESD46 #

6

8

7

8

7

8

A35D05
(2)

L1KD06
(2) 17 ESD04/B 5(20)

A1KD01
A1KD86

(2)

(10)

1.9.4

(20)

(20)

(21)

(20)

(21)


